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BE-767213 A Cosmetic compsns. esp. cosmetic detergents, contng. as superfatting agents, esterifl cation products (I) fonned by reacting glycerol- 
ethylene oxide adducts (He contng 4-10 moles of ethylene oxide per mole of glycerol with 8-1 8C fatty acids (III) at the rate of I -2 moles of (III) per 
mole of (II). 

(I) have only slight effect on the foaming qualities of surfactants and have good solubility in mixtures of alcohol and water. 
(I) prevent dcgreasing of the skin by detergent compsns. and may be used in shampoos, foam-bath, toilet soaps etc. 



' Publication data : * Patentee & Inventor(s) : 

Patent Family : BE-767213 AO DW1971-46 * Patent assignee : (HENK ) HENKEL & CIE GMBH 

NL7105154 A 0 DW197M8 

DE2024051 ao DW 1 97 1-50 

JP46006750 A 0 DW 1972-01 
FR2090087 A 0 DWl 972-14 
GB 1333475 A 0 DWl 973-4 1 
CH-554673 A 19741015 DWl 974-46 
DE2024051 B 19791004 DWl 979-41 
JP82032041 B 19820708 DWl 982-31 

Prioritv n° : 1970DE-2024051 19700516 

Covered countries : 7 

Publications count : 9 

• Accession codes : 
Accession N" : 1971-7361 IS [46] 



• Dcrwent codes : 
Manual code : CPl: D08-B D10-B02 
Derwent Classes : D21 D23 



• Update codes : 
Basic update code : 1 97 1 -46 
EquIv. update code : 1971 -48; 1971-50; 
1972-01; 1972-14; 1973-41; 1974-46; 1979- 
41; 1982-31 



i 



f 



PAGE BLANK 



(USPTO) 



1 

@ BUNbESREPUBLIK ® Patentschrift 

DEUTSCHLAND ^Qg 2024051 C3 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 



00 Aktenzeichen: 

Anmeldetag: 

Offenlegungstag: 

^ Bekanntmachungstag: 

Verdffentlichungstag 
der Patenterteilung: 



P 20 24 051. Ml 
16. 5.70 

9. 12. 71 

4. 10. 79 

7. 5.8B 



Patentschrift weicht von Austegeschrift ab 



® Int. CI. *: 

A61K7/00 



m 
O 

o 
eg 

o 

rg 
UJ 
Q 



@ Patentinhaber: 

Henkel KGaA. 4000 Dusseldorf, DE 




(§) Erfinder: 

Kroke, Hermann, Dr.. 4006 Erkrath. DE; Jung, 
Eva-Maria, 4000 Diisseldorf, DE 

@ Entgegenhaltungen: 

DE-PS 6 05 973 

DE-AS 14 67 816 

DE-OS 14 67 816 

BE 7 03 052 

US 31 24 602 

US 26 17 754 

US 26 17 754 
Parfunterie und Kosmetik. 50. Jg.. Nr 2, 1969, S. 53* 
Noniontc Surfactants, 1967, S. 270 ff.; 
Chemical Abstracts, Bd. 54, P7.177c, 1960; 
Chemical Abstracts, Bd. 60, P4.013e, 1964; 
Chemical Abstracts, Bd. 62, P9.311f, 1965;' 
Chemical Abstracts, Bd. 66. P67.066g. 1967; 



@ Verwendung der Veresterungsprodukte von Glycerin-Athylenoxid-Addukten mit Fettsauren als 
Ruckf etiungsmittel in kosmetischen Zubereitungen 
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Paten tanspruch: 

Verwcndung der Vcrcstcrungsproduklc von 
Aihylcnoxidanlagcningsvcrbindungcn aus Glycerin 
und 4-20 Mol Athylcnoxid je Mol Glycerin mit 
Fcitsaurcn cincr Kctieniangc von 8-18 Kohlen- 
sioffaiomcn in einem Vcrhaitnis von 1-2 Mol 
Fettsaurc auf 1 Mol Glycerin- A thylcnoxid-Addukt 
als Ruckfeitungsmiitel in kosmetischen Zubcrci- 
lungen, insbesondere kosmetischen Reinigungs- 
mitteln. 
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Gegenstand der Erfindung ist die Venvendung von 
Glycenn-Athylcnoxid-Addukten mit langkettigen Fett- 
sauren als ROckfettungsmittel in kosmetischen Zube- 20 
reitungen, insbesondere kosmetischen Rcinigunn- 
mitteln. 

Kosmetische Reinigungsmiiiel wie Shampoos, 
Schaumbader. Toiletiescifen und flhnliche Produkte 
bnngen bei wicderholtcm Gcbrauch eine mehr oder 25 
minder siarke Entfcitung der Haut mit sich. Besonders 
siark ausgepragi ist dicse Erscheinung, wenn es sich urn 
Remigungsmiitel auf Basis synthetischcr, oberflftchen- 
akiiver Substanzen wie Alkylbenzolsulfonate, Fett- 
alkoholsulfate. Olcnnsulfonatc, Fettalkoholithersulfate jo 
und andercr Tensidc handelL Es hat daher nicht an 
Versuchen gcfchlt. diese Entfettung der Haut durch eine 
Riickfeiiung mittels gecigneter Zuslue zu den 
Reinigungsmittcln wiedcr rUckgflngig zu machen. Dabet 
muOicn aber andere Nachteile in Kauf genommen J5 
wcrdcn. denn die allgemein als Hautfettungsmittel in 
Fragc kommcnden Produkte wirken sich ungOnstig auf 
die Schaumeigenschaftcn der Reinigungsmittel aus und 
zcigen in kosmetischen Zubereitungen auf Basis von 
Alkohoi Wasser-Gemischen nur eine ungenQgende 40 
LdslichkeiL 

Es wurde nun gefunden. daB sich die geschildenen 



dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von ! 
dem Addukt von 1 
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Mol Glycerin + 
Mol Glycerin + 
Mol Glycerin -i- 
Mol Glycerin -f 
Mol Glycerin + 
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Mol Glycerin + 
Mol Glycerin + 
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Mol Glycerin + 



2s R^SLt^r^'"^^ -^nn man 

ROckfettungsmittel m kosmetischen 2ubcreiiun£ea 
Veresterungsprodukte von AthylenoxidanlM^mJJ^^ 

TMnl r'l^^" '^'^™ ""^ ^"^ AthylenoSj 
je Mol Glycerin mit Fetuluren einer ICeiienlange von 

, ! . ^" VerhaltnU von 

[Zl ^^""^ P«^"re auf I Mol Glycerin-Aihylenoxid. 
Addukt verwendeL 

Am besten haben sich als ROckfettunpmittcl Ver- 
csicrungsproduktc von Athylcnoxidanlagcrungsver- 
bindungen aus Glycerin und 7-15 Mol Athylenoxid je 
Mol Glycerin mit Fettslurcn einer Kcitcnlingc von 
8 bis 18 Kohlenstoffatomen in etnem Vcrhiltnis von 
I Mol Fettslure auf 1 Mol Glycerin- A thy lenoxid- 
Addukt bewihn. 

Die Herstellung der als Zwischenprodukte dienenden 
Athylenoxidanlagerungsverbindungen erfolgte in allge- 
mein bekannter Weisc durch Umsetzung von Glycerin 
mit Athylenoxid in den jeweils gewOnschten Verhtli- 
mssen unter alkalischer Kaulyse mittels Natrium- 
athylat Zur Weiterverarbcitung wurden die erhalienen 
Athylenoxidanlagerungsverbindungen in Oblicher 
Weise im Molverhaltnts I : I bzw. I : 2 mil Fettsiuren 
der KettenUnge von 8 bis 18 Kohlenstonaiomen unter 
Verwendung von Isopropyltlunat als Veresterxings- 
kaulysator umgesetzL Die erhaltenen Verestenings- 
produktc stellen hellfarbige bis gelbliche niedrii- 
viskose FlQssigkeiten mit Olcharakter bis schmalzanige 
Produkte schwacher Etgenflrbung dar. 

Die in den kosmetischen Zubereitungen einge- 
setzten Mengen an erTindungsgemlBen ROckfettungt- 
mmcln kdnnen je nach Produkt und seiner entfeitenden 
Wirkung in sehr weiten Grenzen schwanken und 
werden sich im allgemetnen zwischen 2 bis 50 Cew .% 
zwcckmaflig 5 bis 25 Gew.-% bewcgea Noch hdhert' 
Zuslue stnd mdglich, wenn die erfindungjgemaOcn 
Veresterungsprodukte gleichzeitig in ihrer Ejgenichafi 
als Tenside zum Einsau gelangea jedoch wird diese 
Verwendung in der Mehrzaht der Fillc wenig zweck- 
mflOig seia 

Als erTindungsgemftB zu verwendende Riickfetiungs- 
mittel sind z. B. zu nennen Veresteningsprodukic aus 



4 Mol Athylenoxid mit 1 

6 Mol Athylenoxid mit 2 

7 Mol Athylenoxid mit 1 

7 Mol Athylenoxid mit 1 

8 Mol Athylenoxid mit 1 

9 Mol Athylenoxid mit 1 

10 Mol Athylenoxid mit 
10 Mol Athylenoxid mit 
12 Mol Athylenoxid mit 
15 Mol Athylenoxid mit 
15 Mol Athylenoxid mit 



Mol Kokosfetts&ure Q.ti. 
Mol Kokosfettsfture Q-i^ 
Mol Kokosfettsiure C«-ii, 
Mol Talgfettslure, 
Mol OlsAure, 
Mol Palmkemfettsture. 

1 Mol Talgfettaure, 

2 Mol ErdnuBdlfettsIure. 
1 Mol Kokosfettslure Ct-ia. 

1 Mol Palmkemfettsture, 

2 Mol Talgfettsiure. 



Aus der amcnkanischen Paicntschrift 26 17 754 sind 
bcreiu kosmetische Cremes bekannt, die ab nicht- 
lonogcnc Emulgatoren Fettsfturemonocster eines 
Propylcnglykols enthalien, der mit Polyftthylenglykol w 
cincr Kettcnlange von 30-40 C-Atomen verftthcrt ist 
Hicrbei handelt es sich urn ein Produkt mit typtscher 
Tensidstruktur. dessen ausgeprftgtes Mericmal die 
Oberflftchenaktivitit darsteUt, die bei den erfindungs- 
gcmaB verwendeten Verbindungen, wo es urn das 6) 
Problem der Fettung bei ausreichender WasscrMVslich- 
keit geht, nicht erwOnscht ist 

Es sind femer aus der deutschen Offenlegungsschrift '~ 



14 67 816 Haut- und Haarbehandlungsmittel mit einem 
Gehalt an Kondensationsprodukten von Mischungen 
von Pariialglyceriden gesflttigter pflanzlicher Fetl- 
sfturen einer KettenUnge von 8-14 Kohlenstoffatomen 
mit 2-8 Mol Athylenoxid pro Hydroxylgnippe des 
Partialglyccridcs bekannt Die Veresterung der Fett- 
auren bt bei diesen Produkten direkt an der Hydroxyl- 
puppe des Glycerins erfolgt Die EinfOhrung der 
Athylenoxidgruppen erfolgte nachtrtgUch durch Ver- 
itherung mit den noch freten Hydroxylgruppen der 
Panialglyceride. Die erflndungsgemlB zu verwenden- 
den Produkte sind hiervon strukturmftBig grundUtzlich 





vcrschicdcrv da bei ihncn die FcitsSurc nichi dircki an 
dcr Hydroxylgruppe des Glycerins veresten isu sondcm 
an cincr Athytenoxidgnippe. die ihrerseits am Glycerin 
uber cine Atherbrucke gebunden tst Die sich aus dieser 
stnjkturellen Verschiedenheit ergebenden Voneile der *i 
erfindungsgcmaO zu verwcndenden Produkte sollen mit 
folgcndcn Vergleichsvcrsuchcn aufgezeigt werden. 

Das gemaO vorliegender Anmeldung fiir die 
Vcrglcichsversuche cingesetzte Produkt war ein 
Teilesicr der durch Aniagening von 7.4 Mol lo 
Aihylenoxid an 1 Mol Glycerin und nachiragliche Ver- 
csterung von I Mol dieses Addukies mit 1 Mol Kokos- 
fettsaure Ct-u erhalten worden war. 

Das eingeseme Vergleichsprodukt ist das Anlage- 
rungsprodukt von Aihyltnoxid an einen Parualester aus li 
Glycerin und Feiisauren der Ketieniangcn Ci-ii. 

Bei der Vergleichsversuchen wurde an einzelnen 
kosmctischen Formulicrungen das Schaumverhalten 
nach der Schlagschaummeihode nach dcr Deutschen 
Industrie Norm 53 902 bei 45*C und 10* hartem Wasser 20 
und die Viskositai der Formulicrungen jcwcils mil dem 
eigcnen Produkt und Vergleichsprodukt gepriift Bei dcr 
Schiagschaummethode wird dcr Schaum durch Schla- 
gen der Losungen in einem Siandzylinder mil eincr an 
einem Slid befestigien gclochten Platte erzeugt Das 25 
StandgefaO besteht aus einem MeOzylinder von 1 Liter 
Inhali. der Schaumstempel aus einer Lochscheibe von 
55 mm Durchmesscr mit 40 Lfichcm von 4^mm 
Durchmcsscr. Die Lochscheibe ist in ihrem Mittelpunkt 
an cincm Slab von 50 cm LSnge und 5 mm Durchmesscr jo 
bcfcstigi. Zur Erzcugung des Schaums wird der Stempel 
innerhalb von 30 Sekunden 30mal auf und ab bewegL 30 
Sckundcn nach Bccndigung des Schlagens werden die 
Schaumvolumcn an dcr Teilung der MeBzylinder 
abgclescn. wobei die Mcngen dcr in Schaum iS 
ubcrfuhrtcn Russigkeii unberucksichiigt bleiben. Fur 
die Mcjsung wurdcn die MeBzylinder mit 200 ml der zu 
vcrglcichcndcn L6sungen beschickt. die die vcr- 
ichcidencn Mcngen der zu prufenden Substanz in 10** 
hancm Wasser gclOsi enthielten. Bei den Vcrsuchcn 4u 
wurdcn die in den nachsichendcn TabeUen tufgefOhnen 
Wcrtc fur die Schaumentwicklung und den Schaumzer- 
fall pro Minute gemessen. wobei als Vcrgleichssub- 
sianzen nichi die Produkte selbsi, sondcm diese 
cnihaliendc kosmetische Zubercitungen verwcndet 45 
wurdcn. da dies zu einem praxisgcrechtcren Bild fOhrt 
Fcrner wurdcn die ViskosiUten dcr Zubercitungen 
iunter Einsaiz dcr beiden zu vergleichcnden Produkte 
gemcssen. 



Ouschbadgmndrezepiur, a b 
ruckfeticnd I 



Schaumverhalten 



Schaumvolumen 
in cm> bei 
folgcndcn Zusau* 
mengcn an 
Zubereitung 

0.5 g/l 1 g/l 2 f /I 



Schaumzeriall m 
cm* pro Minute 
bei folf enden 
Zuuiamengcn «n 
Zubereitung 

05 g/l 1 |/1 2 f /I 



Zubereitung la 
Zubereitung lb 



170 220 390 2.5 \3 4.0 
160 340 360 2.0 5JS 4JS 



Duschbadrezcptur. 
rfickfettend II 



Natriumlauryl- 
flthersulfat 27-28% 
Kokosfcttsiure- 
diathanolamid 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Parfum 
Wasser 



50,0 Gew,-T. 
3.0 Gcw.T. 
10,0 Gcw..T. 



LOGcw.-T. 
36.0 Gcw.-T. 



50.0 Gew.-T. 
3.0 Ccw.-T. 



10.0 Gew. T. 
l.OGew..T. 
36.0 Gew. T. 



Die Viskositai der Zubercitungen bctnjg bei Raum 
temperatur: 

lla - 634 cP 
lib - 34 cP 

Schaumverhalten 





Schaumvolumen 


Schaunucrfall 




in cm' 




in cm 


VMia 






0,5 g/l 1 g/l 


2 g/l 


0.5 g/l 1 g/l 


2 g/l 


Zubereitung lla 


190 310 


590 




2.0 


73 


Zubereitung lib 


260 450 


570 


2,0 


4.0 


8.0 


Clschaumbadgrund- 


a 




b 






rezeptur. rOckfettend 


HI 











Natriumlauryl* 

dihcrsulfat 27-28% 

Waschaktivsubstanz 

Produkt nach vor* 

liegender Anmeldung 

Vergleichsprodukt 

Natriumchlorid 

ParfOm 

Wasser 



30,0 Gew.T. 30,0 Gcw.-T. 



5,0 Gew..T. - 



Natriumlauryl- 
Iihersulfat 27-28% 
Dehydag 

Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
ParfQm 
Wasser 



55,0 Gcw.-T. 55.0 Gew. T. 



25,0 Gcw..T. 



3,0 Gew.-T. 
17,0 Gew..T 



25,0 Gew.-T. 
3,0 Gew. T. 
17,0 Gcw.-T. 



55 



4,5 Gew.-T. 
2,0 Gcw.-T. 
58,5 Gew.-T. 



5,0 Gcw.- T. 
4,5 Gew.-T. 
ZO Gew.-T. 
58,5 Gew.-T 



Die Viskositai der Zubercitungen bctrug bei Raum- 
temperatur: 

Ilia - 1739cP 
lllb - 118 cP 

Schaumverhalten 



Die Viskositai der Zubercitungen bctrug bei Raum- 
temperatur: 

la - 563cP 
lb - 12 cP 



ti 



Schaumvolumen SchaumicdaU 

cm* in cmVMin. 

0,5g/llg/l 2g/l 0L5g/lt«/l 2g/l 



Zubereitung Ilia 220 320 
Zubereitung lllb 280 500 



560 6X) 
570 6,0 



11,5 22 
16.0 20 



Olschutmbadgnind- 
rczeptur. rOckfcncnd IV 

Natriumlauryt- 
ithemilfat 27-28% 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Parfiim 
Wasser 



30,0 Gew.-T. 
10,0 Gcw.-T. 



1,0 Gcw..T. 
2,0 Gew..T. 
57,0 Gew.-T. 



30,0 Gcw..T, 



10,0 Gcw..T. 

1,0 Gcw..T. 

2,0 Gew.-T, 
57,0 Gew.-T. 



10 



Die ViskosiUi der Zubcrcitungen beinig bei Raum- 
temperatur: 

Via - 718 cP 
VIb - 17 cP 

Schaumverhalten 

Schaumvolumen Schaumzerfall 
in cm' in cmVMtn. 

OSgn\g/\ 2g/l OSg/IIgn 2g/l 



Die Viskosiiftt der Zubercitungen betrug bei lUum* 
temperatur: 

IVa - 16 cP 
IVb - 4cP 



Zubereiuing Via 
Zubereitung VIb 



140 210 330 2 
150 260 390 1 



33 63 
2 33 



Schaumverhalten 



Schaumvolumen Scfaaumzerfall 
"» cm* in on'/Mia 

03g/l Ig/I 2g/I OSg/l lg/1 2g/l 



Zubereitung IVa 
Zubereitung IVb 



150 230 370 13 53 103 
190 320 460 3 6 13 



*^ Kinder-Olhaarwische- 
Cnindrezepnir VII 

Gemisch sulfatierter 
Ester und Ather 
30 von Fetulkoholen 
28-30% 

Produkt nach vor- 

liegender Aiuneklung 

Vergleichsprodukt 
2^ Wasser 



50,0 Gew.-T 50,0 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. 



40 fi Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. 
40,0 Gew.-T. 



B^bytchaumtud^nd- 
rezf piur. ruckfettend V 

Gemisch spezieller 

Fettalkohollther- 

sulfaie 28-30% 

Produkt nach vor- 

liegender Anmeldung 

Vergleichsprodukt 

Natriumchlorid 

Parfum 

Wasser 



JU 



Die Viskositlt der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

Vila - 183 CP 
Vllb - l2cP 



50X>Gew..T 5aO Gew.-T. Schaumverhalten 



10.0 Gew.-T. - 



2,0 Gew.-T. 
1,0 Gew.-T. 
37,0 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. 

ZO Gew.-T. 

1,0 Gew.-T. 
37,0 Gew.-T. 



40 



Sduumvohimen SchaumxerfaU 

in cm> in cm>/Mtn. 

03g/l Ig/I 2g/l gS f/l lg/1 2g/l 

Zubereitung Vila 180 280 480 13 43 8 

Zubereitung Vllb 200 360 530 2 63 11 



Di$ Viskositat der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

Va - 1084 cP 
Vb - 23 cP 

Schaumverhalten 





Schaumvohimen 
in cm' 

03g/l lg/1 2|/1 


SchaumzerfaD 
in cin>/Mia 

Q3g/11g/l 2$n 


Zubereitung Va 
Zubereitung Vb 


170 240 370 
180 320 410 


2 3 6 
2 4 43 


Olhaarwftsche-Crund- 
rczeptur VI 


a 


b 



Olhaarwasche-Gnind- 
Rezeptur VIII 

Natriumlauryl- 
45 ithersulfat mit 
speziellen Zuatzen 
35-37% 

Produkt nach vor* 
liegender Anmeldung 
^1 Vergleichsprodukt 
Wasser 



50,0 Gew.-T. 50,0 Gew.-T. 



10,0 Gcw.-T. — 

10,0 Gew.-T. 
40 Gew.-T. 40i0 Gew.-T. 
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Natriumlauryl* 
flthereulfat mit 
speziellen Zusiuen 
35-37% 

Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Wasser 



30,0 Gew.-T. 30,0 Gew.-T. 



to 



lOfl Gew.-T. - 



Die ViskosiUt der Zubereitungen betrug bei Raum< 
temperatur: 

Villa - 2081 cP 
Vlllb - 218 cP 

Schaumverhalten 

Schaumvohimen SchaumxerfaU 
in cm' in cm'/Mtn. 

Q3g/llg/l 2g/l 03g/llgn 2g/l 



13 Gew.-T. 
^3 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. 
13 Gew.-T. 
583 Gew.-T. 



65 Zubereitung 
Villa 
Zubereitung 
= Vlllb 



no 160 220 23 43 73 
130 190 230 3 6 73 



A' 





ZU 24 051 




Den Verglcichsversuchen ist zu entnehmen. daO sich 
in dcr BecinRussung des Schaumverhaltens der kosme- 
tischen Produlcte keine nennenswertcn Unterschiede 
2wischen beiden Produktcn zeigen. Das etwas bessere 
Schaumvermdgen des Vergleichsprodukts wird durch s 
die bessere Schaumstabilitat der meisien Zubereitungen 
mit dem Produkt gemSB vorlicgender Anmeldung 
ausgcglichea Was die negative Beeinflussung des 
Schaums anbelangt, sind betde Produkte als gut zu 
bezeichnen. lo 

Der groQe Vorteil des Produktes gcmflfi vorliegender 
Anmeldung ist in seiner sehr ausgeprftgten Viskositftts- 
erhohung bei den einzeinen Zubereitungen zu sehen. 
Diese Viskositiltserh6hung ist aber gerade far die 
Zubereitungen, die einer Ruckfettung bediirfen, wie is 
Badezusatzc, Haarwaschmittel von groDer Bedeutung. 
da von einer guten Viskosit^t. die ohne einen weiteren 
Zusatz von Verdickungsmittein erzieh werden kana die 
Verkaufsfahigkeit der Produkte abh&ngt Zusfluliche 
Vcrdickungsmittel sind wegen einiger Nebenwirkungen 20 
wie Klebrigkeit und des zusaulichen Arbettsaufwandes 
unerwunscht 

Zur Vollstilndigkeit wurden aber auch vergleichende 
Messungen an den Produkten selbst vorgenommen. die 
zu folgenden Ergebnissen fOhrten: 2^ 

Schaumverm6gen: Schaumschlagmethode 

DIN 53 902 
40* C Wasser 8« dH 



so 



Schaum- 
volumcn 



Produkt vorL 
Anmeldung 

0^ I 



Softigen 767 



03 



Aktivsubstanz- 



V| min 
Vj mm 
Vj mm 
mm 
Vio mm 
V15 mm 
V20 min 



10 
0 



5 
0 



40 
30 
30 
30 
30 
20 
20 



40 

30 
30 
30 
20 
20 
20 



40 




Aus dieser Gegenuberstellung geht eindeutig hervor, 
daO das Vergieichsprodukt aufgrund seiner Struktur 4s 
*-her Tcnsideigenschaften aufweist, wihrend das 
/rodukt gemflO vorliegender Anmeldung prmktisch 
'aum schaumt, ein Beweis, daB seine Tensideigen- 
schaften nur sehr schwach ausgepriigt sind 

Oberfl^chenspannung: IS^'C ^, 
vollentsaiztes Wasser dyn/cm 
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Auch aus dieser Gegenuberstellung ist ersichtlich. daB 
das Vergieichsprodukt deutlich obcrflachenaktiver isi, 
als das Produkt gemafi vorliegender Anmeldung. was 
bei einer Vcrwendung als Ruckfettungsmittel in 
kosmetischen Zubereitungen wegen der damit ver- 
bundenen Moglichkeii einer hoheren Htut- bzw. 
Schleimhautreizung unerwiinscht isL 

Die nachfolgenden Beispiele sollen den Gegenstand 
der Erfindung naher erlftutcrn. ohne ihn jedoch hierauf 
zu beschr&nken. 



Produkt gemlB vorL Anm Vergieichsprodukt 



Beispiele 

FOr die nachstehend beschriebenen Vcrsuche und 
kosmetischen Zubereitungen wurden folgende Vereste* 
rungsprodukte verwcndet 

A) (1 Mol Glycerin + 7,4 Mol Athylcnoxid) mit 1 Mol 
Kokosfettsfture C«.ii 

Slurezahl 1,0. Vcrseifungszahl 92. Hydroxylzahl 
185 

B) (J Mol Glycerin + 7.4 Mol Athylenoxid) mit I. Mol 
Talgfettsflure 

Sflurezahl M, Vcrseifungszahl 83, Hydroxylzahl 
166 

C) (1 Mol Glycerin + 10 Mol Athylenoxid) mit 1 Mol 
TalgfettUure 

Siurczahl 1,4. Verseifungszahl 71, Hydroxylzahl 
141 

Da fflr kosmetische Reinigungsmittel die Kombina- 
tionsffthigkett mit bestimmten Tensiden von wesent- 
licher Bedeutung ist. wurden in nachstehender Tabelle 
aufgefOhne Mischungen geprOft 



Tabelle I 



Mischungs* 
bestandteU 



Mischung t Mischung 2 Mischung 3 



A) 10 - - 

B) - 10 _ 
Q _ . ,0 
Natriumlauryl- 50 50 50 
flthersulfat (2 AO) 

(27-28% WAS) 

Wasser 40 40 40 

Ergebnis klare klarc klare 

einheitl einheitl einheitL 

LOsung L&sung LOsung 



0.1 
33.4 



0,01 
36.0 



0.001 
40,0 



0,1 0.01 
3Z0 3Z0 



0,001% 
37.0 



9S In einem weiteren Versuch wurde die Schaumfihig- 
keit einer Schaumbadrahmenrezeptur mit Zusfttzen der 
einzeinen ROckfettungsmittel untersucht 



Tabelle 11 



Bestandteile 
Natriumlauryllthersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(uber 90% WAS) 



Mischung t 



Mischung 2 



Mischung 3 



Mischung 4 



Mischung 5 



60 
5 



60 
5 



60 
5 



60 

5 



60 
5 



Fonsctzung 
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Mischung I 



Bestandteile 
Isopropylmyristat 
A) 
B) 

Q 

Wasser 
Aussehen 

Schaumvenndgen 

Anfangsvolumen in ml 1 Minute 
nach dem Schlagen 

05 g/y ter 

1,0 g/Ltter 

2.0 g/Liter 

Zerfall des Schaumvolumens in 
ml/Minute 

04 g/Uier 

1,0 g/Liter 

ZO g/Liter 



35 
klar 



260 
510 
660 



2^ 
5,5 
8,0 



Mischung 2 



Mischung 3 



Mischung 4 



Mischung 5 



30 30 
trOb, abgesetzt klar 



170 
250 
330 



300 
490 
610 



Z5 
34 
64 



4fi 



30 
klar 



340 
490 
640 



44 



5 
30 

klar 



240 
400 
540 



14 

4,0 
64 



Die Schaumkraft der einzelnen Mischungen wurde in 
dcr Schlagschaumma$chine nach DIN 53 902 gemessen. 
wobei aU Mafi das Schaumvolumen diente. Die jo 
Schaumzahlen wurden bei 45*C in Wasser von 10*C 
deuischcr Hlne mit 30 SchUgen festgestellL Gemessen 
wurdc 1 Minute nach Beendigung des Schlagens und 21 
Minuten nach Beendigung des Schlagens. Aus der 
Schaumvolumenabnahme in der Zeit von 20 Minuten r. 
wurdc dcr Zerfall des Schaumvolumens in ml/Minute 
errcchnet Die angegebenen Mengen g/1 beziehen sich 
auf das jcwcilige Gemisch. 

Wie vorstchender Tabelle zu entnehmen ist, sind die 
Schaumzahlen der Mischungen mit einem Gehalt an den 4o 
erfindungsgemlflen RQckfettungsmitteln wesentlich 
gunsiiger ab bei Verwcndung von Isopropytmyrisut als 
Rfickfeitungsmitiel und stehen den Zahlen einer 
Mischung an reinen Waschaktivsubstanzen kaum nach. 

Nachfolgend werden einige Rahmenrezepturen fOr 4S 
kosmciische Zubereitungen mit einem Gehalt an erfin- 
dungsgemflOen RQckfettungsmitteln angegeben. 



Schaumbad 



Shampoo klar 

Natriumlaurylsulfat (2 AO) 40 Gew.-Tle. 
(27-28% WAS) 

KokosfettUuredilthanolamid 
ROckfettungsmittel A) 
Wasser 



6 Gew.-Tle. 
10 Gew.-Tle. 
44 Gew.-Tle. 



Shampoo fOr trockenes Haar 

Natriumlaurylithersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(90% WAS) 

KokosfetuiurUitthanolamid 
Kokosfettsfturemonoithanol- 
amidpaste 30%ig 

Viumin F wasserMslicfa 
ROckfettungsmittel B) 
Wasser 



20 Gew.-Tle. 
5 Gew.-Tle. 

3 Gew.-Tle. 
5 Gew.-Tle. 

04 Gew.-Tlc. 
25.0 Gew.-Tle. 
414 Gew.-Tle. 



Natriumlaurylithersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(90% WAS) 

Kokosfettsiurediithanolamid 
Fichtennadel61 

ROckfettungsmittel Q 
Wasser 



Haarwasser 

Isopropanol 
Menthol 

Pantothensaures Calcium 

Viumin H 

Jnosit 

Parfum 

ROckfettungsmittel Q 
Wasser 



so Rasierwasser nach dem Rasieren 

Athylalkohol 96%ig 
Menthol 
Kampfer 
Perubalsam 
Parfum 
Glycerin 

Hamamelisextrakt 
Borsiure 

ROckfettungsmittel A) 
Wasser 



Ml 



30 Gew.-Tle. 
15 Gew.-Tle. 

5 Gew.Tle. 

5 Gew.-Tle. 
10 Gew.-Tle. 
35 Gew.-Tle. 



60 Gew-Tlc. 

0.2 Gew,.TIe. 

OW Gew.-Tle. 

040 Gew.-Tle. 

0,10 Gew.-Tle. 

040 Gew.-Tle. 

5,0 Gew.-Tle. 
3345 Gew.-Tle. 



65,0 Gew.-Tle. 

0,2 Gew.-Tle. 

0^ Gew.-Tle. 

ai Gew.-Tle. 

04 Gew.-Tle. 

5,0 Gew.-Tle. 
10^ Gew.-Tle. 

04 Gew.-Tle. 
10,0 Gew.-Tle. 

64 Gew.-Tlc 



Sonnenschutzcreme 

Kolloiddisperses Gemisch aus 10 Gew.-Tle. 

90 Tdlen Cetybtearyl* 

alkohol und 10 Teilen 

Natriumlaurylsulfat 

2-Octyl-dodecanol i o Gew.-Tk. 
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Sonnenschutzcreme 

ErdnuBOl 
Lichtschutzmiuel 
Ruckfcuungsmittel B) 
Wasscr 

Nagellackentferaer 

Athylacetat 
Aceton 



20 24 051 



5 Gew.-Tlc 
2 Gew.-TIc 
20 Gcw.-Tlfc 
53 Gcw.Tlc 



35 Gcw.-TIc 
35 Gcw.-Tlc. 
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Butylacetat 
Buunol 

Ruckfettungsmittel Q 



lOGcw.-Tlc, 
5 GcK»^..Tle. 
ISGcw.-Tle. 



in 



Die crTindungsgcmaDcn Ruckfettungsmittel sind be* 
senders voneilhaft in kosmetischen Reinigungsmitteln 
einsetzbar. weil sie keinen nennenswenea ungunstigen 
EinfluB auf das Schaumvermdgen der tensidhaliigen 
Produkte ausQben. bzw. well sie bereits cine gute 
L6slichkeit in Alkohol-Wasser-Gemischen besiuen. 
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